
16 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Преимущества гидроизоляционной мастики “Impermax”:
•	 Это однокомпонентный продукт, не требует смешивания и разбавления при использовании;
•	 Материал абсолютно водонепроницаем и может постоянно находиться в контакте с водой 

(не разбухает); 
•	 Мастика быстро затвердевает даже при низких температурах и высокой относительной 

влажности окружающей среды (особенно при добавлении катализаторов “Pur Cat”);
•	 Образуемое покрытие имеет гладкую поверхность, что предотвращает прилипание пыли и грязи;
•	 Образуемая Мембрана не скользкая, упругая;
•	 Продукт разрешен к использованию в контакте с питьевой водой, имеет сертификат

в соответствии с Директивой ЕС 98/83/CE.

Нанесение покрытия:
Перед применением мастику следует размешать электрическим миксером. Для получения 
наилучшего результата “Impermax” следует наносить в два слоя различных цветов, чтобы 
удостовериться в равномерности нанесения каждого слоя. Продукт наносится обычными 
инструментами – валики, кисти, распылитель.
При расходе продукта в объеме от 1,5 до 2 кг/м2, толщина мембраны составит от 1,4 до 1,9 мм. 
Время полимеризации:  4-6 часов (летом), 12-24 часа (зимой).

Характеристики мастики:
•	 На 100% водонепроницаема, но пропускает пары;
•	 Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
•	 Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -50°C до +100°C;
•	 Прочность на разрыв 127 кг/см2;
•	 Относительное удлинение 421%;
•	 Устойчива к воздействию химических и чистящих веществ, к механическим ударам и трению.

Для уменьшения вязкости мастики и при нанесении на шероховатые поверхности
используется специальный растворитель Rayston. Этот же растворитель используется для удаления мастики.
Чтобы получить однородные толщины даже на чрезвычайно крутых или вертикальных поверхностях, продукт комбинируется 
с размягчителем Thixotropy Agent. Для сокращения времени полимеризации при низких температурах и высокой 
относительной влажности используется катализатор Pur Cat, а для обработки поверхности предлагаются специальные 
грунтовки. (См. таблицу).

Таблица продуктов Rayston для гидроизоляции и отделки прудов и бассейнов
Артикул Наименование Вес упаковки, кг Расход, кг/м2

MD502, MD504, 
MD506 Мастика гидроизоляционная "Impermax", серая 2,5; 10; 25 1,5 - 2

MD510, MD512, 
MD514 Мастика гидроизоляционная "Impermax", черная 2,5; 10; 25 1,5 - 2

MD550, MD552, 
MD554 Мастика гидроизоляционная "Impermax", голубая 2,5; 10; 25 1,5 - 2

MD566, MD568 Смола гидроизоляционная “Paintchlore” для финального покрытия мастики “Impermax”
и ремонта гидроизоляции, бесцветная 4; 20 1,5 - 2

MD520 Растворитель “Rayston” для мастики “Impermax” при нанесении на шероховатые поверхности 4 до 5% состава

MD534, MD536 Размягчитель “Thixotropy Agent” для мастики “Impermax”
при нанесении на вертикальные поверхности 0,400; 1

На 10 кг, на 
25 кг  мастики 
"Impermax"

MD522 Катализатор "Pur Cat" для мастики "Impermax",
ускоряющий отвердение при низких температурах и высокой влажности 1

на 25 кг
мастики "Imper-

max"

MD524 Грунтовка "Pu primer" для нанесения мастики "Impermax"
на гладкие поверхности (стекло, металл) 4 0,2

MD528, MD530 Грунтовка "Humidity primer" для нанесения мастики "Impermax"
на влажные поверхности (двухкомпонентная) 5; 10 0,3

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ RAYSTON
Гидроизоляционная мастика “Impermax”
Построить или отремонтировать плавательный пруд, садовый бассейн или аквариум просто, 
используя гидроизоляционные материалы Rayston. 
Мастика “Impermax” - новый гидроизоляционный материал с высокими гидроизоляционными 
свойствами на основе полиуретана, образующий при полимеризации эластичную мембрану, 
стойкую к УФ излучению и способную выдерживать значительные нагрузки, смещения и 
деформацию оснований. Этот водонепроницаемый состав наносится на различные виды 
поверхностей: бетон, цементное покрытие, кирпич, сталь, алюминий,  стекловолокно, 
армированный полиэстер, а в комбинации с подложкой из геотекстиля, непосредственно 
на грунт. Использование мастики “Impermax” для гидроизоляции чрезвычайно удобно в 
труднодоступных для других систем местах.


